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P Palettengabel

• einfacher, robuster Aufbau
• seiten- und höhenverstellbar 
• Zinken einfach geführt
• schwarze Lackierung
• manueller/automatischer 

Gewichtsausgleich

P1

P2

P2 Automatik
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P Palettengabel

Modell Gewicht
(kg)

Tragkraft
(kg)

A
(mm) 

B 
(mm)

C 
(mm)

D
 (mm)

E 
(mm)

Xa=A 
(mm)

Xm 
(mm)

Xn 
(mm)

P1 100 1000 1080 1100 1700 950 100 1080 80 30

P2 150 2000 1080 1100 1700 950 100 1080 100 40

KM 414 - 
KOGLER

160 2000 1250 1500 2100 890 110 1225 100 30

P2 Automatik 165 2000 1080 1200 1800 850 100 1080 100 40

KM 414-KOGLER

• einfacher, robuster Aufbau
• seiten- und höhenverstellbar 
• Zinken doppelt geführt
• schwarz-rote Lackierung
• manueller Gewichtsausgleich 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KM 461 Wendegabel

DIE WENDEGABEL KM 461 EIGNET SICH ZUR BESCHICKUNG VON ALT- UND NEUBAUTEN MIT 
AUSBAUPLATTEN UND ANDEREN LIEGEND ANGELIEFERTEN BAUSTOFFEN FÜR EINE 
PAKETGRÖSSE VON MAX. 1250 MM HÖHE UND 460 MM TIEFE. 

• Unterschiedliche Zinkenverstellungen bei den 
Wendegabeln ermöglichen Abstimmung auf zu 
transportierende Platten.

• Sicherer Transport von Platten, welche von der Gabel 
mit schwenkbarem Gabelunterteil eingeklemmt werden.

• Schonender Umgang mit den Platten durch 
Zinkenauflage und schlanken, geschmiedeten Zinken mit 
Kunststoffrollen. 

• Hohe Sicherheit durch ein integriertes Senkbremsventil, 
welches ein unbeabsichtigtes Öffnen der Gabel und 
Voreilen der Last bei Druckabfall verhindert.

Modell Traglast
(kg)

Zinkenabstand Z 
min. – max.: 
(mm)

max. Pakethöhe
(mm)

max. Pakettiefe
(mm)

Gewicht
(kg)

KM 461-800 800 600 – 1000 1250 460 280
KM 461-1000 1000 640 – 1600 1250 460 340
KM 461-1500/1600 1500 640 – 1600 1250 460 380
KM 461-1500/1830 1500 640 – 1830 1250 460 390
KM 461-1500/2130 1500 640 – 2130 1250 460 395
KM 461-2000/1600 2000 640 – 1600 1250 460 390
KM 461-2000/1830 2000 640 – 1830 1250 460 400
KM 461-2000/2130 2000 640 – 2130 1250 460 405
KM 461-2500/1600 2500 640 – 1600 1250 460 400
KM 461-2500/1830 2500 640 – 1830 1250 460 410
KM 461-2500/2130 2500 640 – 2130 1250 460 415
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